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COLLABORATE LIVE 200
• COLLABORATE Live 200 解碼器設備
• UNITE 50 4K EPTZ 網路攝影機
• CHAT 150 免持喇叭
• 電源、電線和配件
• COLLABORATE Space 應用程式 (90 天)
• 一年支援和保修服務

COLLABORATE LIVE 200 影音解碼應用程式
• 影像輸入：1x USB 3.0
• 影像輸出：1x HDMI、1x 顯示端
• 音訊輸入：USB (數位音訊)
• 音訊輸出：USB、S/PDIF
• USB：4x USB 3.0

UNITE 50 攝影機
• 120° 超廣角視野，並支援 EPTZ
• 全自動對焦、低失真鏡頭
• 弱光 2D 與 3D 演算法
• 影像 SNR 高達 55dB

CHAT 150 音訊會議設備系統
• ClearOne HDConference™ 音訊處理
• 三組內建陣列麥克風，可提供 360° 全方位覆蓋
•大型喇叭最大輸出聲級：85 dB SPL @ 1 公尺
• 寬頻音訊響應 (20Hz-20kHz)

影像特色
• 解析度高達 1080p @ 30 fps (Rx)
• H.261, H.263, H.263+/++
• H.264/AVC 高規格 - 高達 6Mbps
• H.264/SVC (Skype for Business)

音訊標準
• 20KHz: AAC-LD
• 14KHz: G.722.1 Annex C
• 7KHz: G.722, G.722.1
• 3.4KHz: G.711, G.723.1, G.728. G.729. AMR (3G)

數據特色
• H.239 支援數據分享
• 解析度高達 1080p
• 無線輸入，數據點 (HDMI 轉 USB 轉接器)

控制
• 基於 Web 管理和控制
• Telnet API 第三方控制
• AMX 和 Crestron 模組

產品編號
• 930-3001-200

視訊協作系統


